|. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

¢ Przed uzyciem zapoznaj sie uwaznie z trescia tej instrukcji, aby

uzytkowac produkt w prawidiowy sposob.

¢ Postepuj zgodnie z ponizsza instrukcja, aby zapobiec

uszkodzeniu ciata.

ﬂh Uwaga

Przedstawiona tresc¢ informuje o tym w jaki sposob nalezy uzytkowac
urzadzenie, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub powstaniu

niepozadanych efektow

Symbole

/N Ostrzezenie

Czynnosci takie jak demontai, dokonywanie naprawy lub modyfikacji na wiasng
reke bez wozesniejszego uzgodnienia sg absolutnie zabronione, gdyi mogg

wywotac poZar lub spowodowac poraienie prgdem elektrycznym.

elektrycznym.

Mie rozpryskuj wody lub innych srodkow czystoscl na przewod zasilajgcy.
Mogtoby to wywotac usterke lub spowodowac poraienie pradem

Mie dotyka] wtyczki zasilajgce] przy pomocy mokrych dioni.
Mogloby to spowodowac porazenie prgdem elektrycznym.

@@@i@

Upewnij sie, Ze dostarczana woda jest czysta,
a jej cisnienie prawidiowe.

1. Minimalne obciazenie gniazda elektrycznego
powinno wynosic 1300W.

2. Rodzaj baterii do pilota sterujacego to 3x AAA 1.5V,
3. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajacego

nalezy go bezzwiocznie wymienic¢ u producenta lub
serwisanta.

1l.Srodki ostroznosci

Mis uzywa] uszkodzone| whyczkl lub
gniazdka elektrycznego, co mogitoby

e podiacza) whtyczkl z przewodem

elektrycznym do gniazdka przy

pomocy mokrych dioni, co mogtoby

skuthowac porazeniem pradem.

skutkowac porazeniem pradem
elektrycznym, powstaniem zwarcia lub

pPOZarL.

o
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Mie podiaczaj innyeh urzadzen do
te] same| listwy lub przedtuzacza, co
mogtoby doprowadzic do przeciaZzenia

Al

Y,

Mie spryskuj przewodu elektrycznego
woda lub innymi sredkami czystosci,
co mogltoby skutkowac porazeniem

pradem elektrycznym.

-

Ostrzezenie

Dostep otwartego plomienia moze
wywoiat pozar.

Upewni] sie, z& dophrw wody
Jest crysty.

Etykieta

3006 ustr:egawcza' I
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Dysza myjaca ~——

Boczny przycisk «

Inteligentna loaleta 1013BQ Luxurious - Instrukcja obstugi

{1

Powyiszy rysunek zostat wykonany na podstawie rzecszistegn/'

* Pokrywa

N

« Wyswietlacz LED

\i * Suszarka

wygladu produktu i ma charakter wytacznie informacyjny.

O

1. Nie stawa] na pokrywie toalety.
2. Nie uzywaj olejow, benzyny lub srodkow medycznych do
czyszZczenia toalety.

3. W przypadku diuzszego korzystania z urzadzenia pamietaj o
abnizeniu temperatury deskKi.

4. Nie korzystaj z urzadzenia podtaczonego do zasilania, gdy
zbiornik nie ma dostepu do wody.

Czynnosci wykonywane na whasna reke
takie jak naprawy lub modyfikac)e
produktu sa zabronione.

W przypadku wystapienia nietypowego
zapachu lub drwieku z urzadzenia
odiacz przewod zasilajacy z gniazdka

elektrycznego.

Podeczas diuzszego korzystania z
urzadzenia pamietaj o cbnizeniu
temperature deski, w szczegolnosci w
przypadku dzieci, osob chorych,

starszych lub bedacych pod wphywem

alkocholu.

Fodiacz wtyczhke z przewocdem
zasilajgcym do uziemionego
gniazdka elektrycznego.

Unika] zanieczyszczenia dyszy my|ace|
przez fekalia, aby zapobiec powstaniu
nieprzyjemnego zapachu oraz
nieprawidtowemu dziataniu urzadzenia.

Mie zamyka] pokrywy lub deski
sedesows| pry uzyciu nadmierne|

5ty

Mie stawaj, ani nie umieszcza) clezkich
przedmiotow na pokrywie toalety.

Mie oplera] ciata na pokrywie
sedesowej, aby nie doprowadzic
do e uszkodzenia.

Inteligentna lToaleta 1013BQ Luxurious - Instrukcja obstugi

l11. Instrukcja uzytkowania

Uwaga!

Przed pierwszym uzyciem moze byc
wymagane sparowanie pilota z urzadzeniem.

Otwieranie i zamykanie deski i pokrywy

Nacisnij ,,Otworz”, aby otworzy¢ pokrywe i/lub deske.
Nacisnij ,,Zamknij”, aby zamkna¢ deske i/lub pokrywe.
Przytrzymaj dtuzej, aby przetaczyc¢ odstep czasu
oczekiwania na automatyczne zamkniecie.

Domysinie deska i pokrywa zamykaja si¢ automaty-
cznie po uptywie 90 sekund bezczynnosci urzadzenia.
W przypadku checi wydiuzenia czasu zamkniecia:
Zakres dostepnych ustawien to: 90 sek. - 300 sek. -

MAJOR & MAKER

Pozycja dyszy

Regulacja potozenia dyszy (w przod | w tyt) mozna sterowac
przy pomocy dwoch przyciskow umieszczonych na prawym
boku pilota.

Przytrzymaj dtuzej ,,\”, aby zwiekszy¢ kat otwierania deski.

Przytrzymaj dtuzej ,,V”, aby zmniejszyc¢ kat otwierania deski.

Temp wody

P — | Wybierz ta opcje, aby dostosowac temperature
[errﬁn\l_tj =) zamkni brak automatycznego zamykania. wody do jednego z czterech mozliwych
Natrysk i
Po umieszczeniu ciata w pozycji siedzacej - Temp suszenia
A | nacisnigciu przycisku ,Natrysk™ dysza przed = Wybierz ta opcje podczas suszenia, aby
o wysunigciem sie umyje przez dwie sekundy, , dostosowaé temperature powietrza suszacego
Natrvsk a nastepnie zacznie rozpylac wode natylng - do jednego z czterech mozliwych poziomow.
y strefe intymna. ettt
T ] Proces ten domyéinie trwa 2 minuty. . Temp sedesu
+ ! - A Nacisniecie tego przycisku ponownie v Wybierz ta opcje, aby ustawi¢ temperature deski
& 1 ] = uruchomi tryb masazu, w ktorym dysza - sedesowe] do jednego z czterech mozliwych
N - E porusza sie naprzemiennie do przodu i do . pozZiomow.
5 - Bidet - 3 tylu dajac przyjemny efekt mycia. SRR o
L’E L Dostosuj cisnienie wody przy uzyciu dwoch _ _ -
_ - 1 - przyciskéw "Cinienie wody” umieszczonych . 1N przycisk wiacza i wylacza niebieska lampke
— | - z boku na pilocie. . usytuowana wewnatrz E”_E'I'EF'_[' __________________
acisnij "Stop”, aby w dowolnym momencie |
= Nacisnij "Stop”, aby w dowol | AUTO
. Zatrzymac proces mycia. " Jednorazowe nacisniecie przycisku "AUTO" aktywuje
Suszenie| =0 | @ reesesssescecascccccacesccaicnanne ! . . Mucie tvine (30 cakund
Bidet - nastgpulqc:y_r proces: Mycie tylne (30 sekun _], |
: : " Przemywanie w ruchu (30 sekund), Suszenie cieplym
Ta sama operacja, ¢co w przypadku mycia : powietrzem (3 minuty)
. ?::Efn':;'::ndy:t?J:zi::fthte;t har":ld::] 2 ci + Macisniecie przycisku ,,Bidet” przed ,AUTO"
. Ez i udy uwiednie:' dlarinﬂet ywda sig . aktywuje nastepujacy proces, ktory bedzie
STOP/ £ pozycji odpowieani ) &fa RObIe S _ odpowiedni dla kobiety: Mycie przednie (30 sekund),
Spiukiwanie Suszenie :rz?myﬂusuanie w ruchu (30 sekund) nrazﬁna_sam
Wybierz ta opcje, aby uruchomié funkcje . Konlec Suszenie cleplym powletrzem (S minuty). ...
suszenia, ktora zatrzyma sie automatycznie po : Dla dzieci
e ;mm__a m'""ft I!LU'EIFD wstaniu I_EI'IEd;'Eha' : Jednorazowe nacisniecie przycisku "Dla dzieci”
d“'E"u PTEyel= emp EUEIE"':_ .,:Ia 'yd , aktywuje nastepujacy proces: Mycie tylne (15 sekund),
P P P z';::i::":::_:;’ipeE;”r:z?;:zﬁﬂ | do jedhegdo , Przemywanie w ruchu (13 sekund), Suszenie ciepiym
Temp EIHII ."f TE|'|'||:|. hoo Tempﬁ'-l ___________ ‘.I'ln-l"[f- ] _Fl; ______ L . FDWiEtrEEI:" “ I'I'III"II.It]’] o
\ wody )l suszarki) | sedesu Stop/Splukiwanie v W tym trybie ustawienia takie jak temperatura wody,
ot e NS _ L o ' temperatura suszenia oraz cishienie wody s3 ustawione
Po wstaniu z siedziska lub po nacisnieciu tego ' . minimum dia bezpieczenstwa dziecka.
przycisku nastapi przerwanie wszystkich | Fypkcja podmywania dziecka jest réwniez aktywna w
aktualnie wykonywanych funkcji oraz sptukanie . o0 gdy ciato nie zakrywa czujnika.
= P wody. Nacisnij przycisk " Stop/Spltukiwanie” na . -----------------------------------------
.. % § o pilocie, aby sptuka¢ wode réwniez w momencie,, Tryb ekologiczny
(Swiato ||| AUTO | | Dia daieci) dy nikt nie korzysta z toale :
Y 7\ g J gdy y ty. . Funkcje oszczedzania energii mozna aktywowaé
P a e L "1 przytrzymujac przez 5 sekund przycisk " Swiatlo".
Jgrﬁﬂﬁmhi:ﬂ ﬂi}ﬁjmr Cisnienie wody ' Tryb ekologiczny dziata od chwili zamkniecia pokrywy
Ml Moc3a strumienia wody myjgcej mozna " do momentu wykrycia ciata przez czujnik.
sterowac przy pomocy dwoéch przyciskow + Witym trybie zarowno woda jak | deska znajduja sie w
\ y umieszczonych na lewym boku pilota. ' fazie uspieniainie s3 podgrzewane.
Przytrzymaj dtuzej ,,+”, aby zwiekszy¢ kat ' Tryb splukiwania
otwierania _P°'“_V"_"V-” S ' Przytrzymujac przez 3 sekund przycisk "AUTO"
Przytrzymaj dtuzej ,,-*, aby zmniejszyc kat . mozna przetaczaé moment splukiwania (przed lub
otwierania pokrywy. 1 PO suszeniu).
f Przytoz stope do czujnika usytuowanego na dole z prawej strony toalety:
Za pierwszym razem: Podniesie sie gorna pokrywa.
Za drugim razem: Podniesie sie deska (miejsce siedzace).
Za trzecim razem: Zostanie opuszczona deska i pokrywa oraz nastgpi sptukanie toalety.
r’f_

W chwili, gdy deska i pokrywa toaletowa s3g jednoczesnie otwarte to zamkng sie
automatycznie po uptywie 90 sekund bezczynnosci urzadzenia.

Instrukcje dotyczace

usytuowany z boku toalety.

pozostalych funkcji

1. Metoda spitukiwania wody w toalecie
myjace]: Sptuczka uruchamia sie
automatycznie po wstaniu z miejsca
siedzacego. Nacisnij przycisk
"Stop/Splukiwanie” na pilocie, aby
sptukac wode w momencie, gdy nikt nie
Korzysta z toalety. W przypadku

tymeczasowego braku dostepu do
energii elektryczne] w celu spltukania

\naniénij przycisk " Stop/Sptukiwanie”™

2. Po skorzystaniu z toalety

| nacisnieciu dowolnego
przycisku z funkcja myjaca
dysza najpierw sie umyje cﬂ
(przez dwie sekundy), g
a hastepnie wysunie

| roZpocznie proces mycia.

Po wstaniu z miejsca
siedzacego dysza sie

schowa oraz umyje

ponownie (przez 3 sekundy).

Stopf
S K anis

3. Whudowany filtr z wegla
bambusowego automatycznie
rozprasza nieprzyjemne
zapachy.

i
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Instrukcja montazu

V. Instalacja

Lista narzedzi —

A

Potrzebne narzedzia: :
1.Klucz francuski 2.Tasma miernicza 3.Wkretak
4.0towek lub marker 5.Klej (dozowany pistoletem)
6.Pistolet do kleju

Kroki instalacii

w toalecie do odplywu w scianie, aby odpowiednio

1. Zmierz odleglosc od miejsca wylotu odpadow
dopasowac do diugosci syfonu.

il
i

Wz

b :

2. Przytni) ztaczke syfonu pitka do odpowiadnie]
diugosci w razie potrzeby.
Zaaplikuj klej PCV lub ABS wokot ztaczki oraz

umiesc ja wewnatrz mocowania instalacjl.

Waz Zawor katowy Pilot z trzema Instrukcja
podiaczeniowy wejsciowy wody bateriami
3x AAA 1.5V

2. Zakoncz instalacje aplikujac warstwe uszczelniajaca lub fuge
do plytek wokol podstawy toalety.

Potaczenie rur wodnych i montaz

1. Zainstaluj nowy zawor katowy oraz podiacz go do instalacji wodnej.

2. Po witaczeniu zasilania wyreguluj zawor | kontroluj cisnienie wody:.

Zawor Katowy

Instrukcja testu probnego

MAJOR & MAKER

V. Test probny

Fo podiaczeniu zrodia doplywu wody otworz zawor katowy | wlacz zasilanie. Zawor magnetyczny przepiucze
toalete oraz wysunie sie dysza w ramach procesu samokontroli. Gdy wskaznik temperatury wody miga zbiornik
nabiera wode, a gdy po uptywie 40 sekund przestanie migac bedzie oznaczac, ze zbiornik zostal napelniony.

0 normalne zjawisko, gdy dysza podczas plerwszego uzycla rozpocznie natrysk z 10-15 sekundowym opaoznieniem. Normalne zjawisko

Uwaga:
Po otwarciu zaworu katowego 1 uzyskaniu doptywu wody wraz z wysunieciem dyszy nastepuje wyciek wody, ktory jest normalnym zjawiskiem.
Po odzyskaniu zasiania dysza wrocl do pozycji wyjsciowe], a woda przestanie wyciekac.

Kontrola funkcji:

1. Prosze sprawdziC kaZzda funkcje zgodnie z instrukcja.

2. \Wiacz zasilanie | przyioz nawilzony recznik lub inny materiat w miejscu czujnika.

Fo uptywie jedne] minuty czasu powietrze oraz woda zostana podgrzane zgodnie z ustawiona temperatura.

3. W przypadku braku dostepu do zasilania nie jest w stanie dziatac Zadna funkcja poza opcja mechanicznego spiukiwania.

O

Umiesc wilgotny
recznik na czujniku

Parowanie pilota sterujacego podczas korzystania z toalety

Krok 1: Przytrzyma] boczny przycisk "stop/sptukiwanie” przez o sekund az do momentu, gdy ustyszysz
sygnat dzwiekowy oraz zacznie migac wyswietlacz LED.
0d tego momentu toaleta bedzie gotowa do sparowania z pilotem. 8 3 4 —

Krok 2: Nacisni) dowolny przycisk na pilocie, ustyszysz ponownie sygnat dzwiekowy, a wyswietlacz LED [ aumo B
przestanie migac. Proces parowania zostat zakonczony. k V. Stop!
= gpiukiwanie
. S ., v
V1. Konserwacja
Czyszczenie glownej czesci toalety Czyszczenie filtra siatkowego

1. Do wycierania uzywaj gabki lub miekkiej, wilgotnej scierki i tagodnego f 3

srodka czysIczaceqo. 1. DIEHEI_EIJ doptyw wody. _,."?’F,‘ 2

2. Nie szoruj, ani nie korzystaj z ostrych, scieralnych produktow czyszczacych. 2. Qdkrec nakretke z zaworu. -

3. Wyjmij siatke filtrujaca i oczysc ja przy uzyciu
gzczoteczki do zebow.
4. Zamontu] ponownie | uruchom zasilanie,

Nie uzywaj rozcienczalnika, benzenu, kwasnych srodkow chemicznych,
chlorku lub kwasu chlorowodorowego. Mogioby to spowodowac korozje
metalowych czesci, cdbarwienie lub zarysowanie urzadzenia.

- N
.

Zdemontuj i oczysc nakretke

Czyszcrenie dyszy

wejsciowy wody

1. WsKazane jest czeste czyszczenie dyszy. W tym celu f“'_
podczas gdy deska nie jest uzywana wybierz jakakolwiek
funkcje myjaca, co spowoduje wysuniecie dyszy.
Nastepnie oczysc dysze przy uzyciu szczoteczki lub

&

Stary zawor |

Waz podiaczeniowy

Zamontuj nowy zawor

3. Umiesc toalete we wiasciwym miejscu oraz docisni) W migjscu starego

syfon do ziaczki.

mickkiej scierki.
2. Nie dociskaj dyszy wlasnorecznie. Po zakonczeniu mycia
nacisnij przycisk .. STOP", a dysza wsunie sie automatycznie,

V

R ) VIl .Specyfikacja

W przypadku nieuzywania toalety przez dluzszy czas

konieczne jest oproznienie zbiornika z wody.

1. Whyltacz zasilanie, 4 N
2. Odigcz doptyw wody.
3. Podnies giowny Korpus.
4. Wykrec srube spustowa i oproznij zbiornik z wody.,
5. Zamontuj ponownie srube spustowa, o A | |
Podnies obudowe Wykrec srube
SpuUstowa

%

wej|sciowy wody

1. W przypadku nagtego wylaczenia zasilania nalezy zakrecic doplyw
wody. Urzadzenie uruchomi proces samokontroli oraz wznowil prace
po powrocie zasilania.

Waz podlaczeniowy

2. Podczas montazu | instalacji urzadzenia nalezy skorzystac z

rostato wizezone

Nie uruchamia sie Brak zasilania

Ponownie podiacz zasilanie

Brak wody lub zakrecony Sprawd? rrodio deptywu waody

|
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‘ . : Na i'l.j":GiE' 390V~240V 50Hz~80Hz 1650W T ¢ temperatura pokojowa / niska 30 C [
I[ — — ', Uwaga: | : - ~ Z~oUnZ > clperatuia srednia 35 'C / wysoka 40 'C
I ' W toalecie zastosowano technologie splukiwania \ ; : Zaopatrzenie Dane wejsciowe | Podigczyé bezposrednio do rury wodne nsn::ggzziﬁ.:?ene Moc grzewcza | 40W
+ spiralnym strumieniem syfonu. Jesli cisnienie | T . ny : * : .
IS ISL AL 70007000 770777 X ufﬂd}, ,:,mﬂim rejonie jeit wysokie (powyzej 3ka), J 5 w wode Elgnlgfilg dey | Pobor min. 5 litrow w 15 sekund Zabezpieczenie Bezpiecznik temperatury
| podczas splukiwania moga powstac zjawiska Sp’ruhiwﬂni_e spiralnym : Qbjetosc zbiornika 1 _ Temperatura temperatura pokojowa / niska 35 L
1 takie jak plusk i hatas. W takiej sytuacji sterujac strumieniem syfonu ! Tﬁm%* 5.'-‘535”“’-' P srednia 40 © /wysoka 45 ©
', zaworem mozna wyregulowac cisnienie wody. . przy myciu tylnym 05L/min - 09L/min cieptym Moc grzewcza | 200W
i ' Mycie ciepta Ghﬁ};ﬂ,ﬁﬂﬁ:w 0.5L/min - 09L/min powietrzem Zabezpieczenie Bezpiecznik temperatury
4. Podtacz przewody doprowadzajace wode do toalety. x Przypomnienie: E wodg Temperatura T W e e Mechanizm bezpieczeristwa Whtacznik réznicowopradowy
Wiacz doplyw wody i przeptucz toalete kilka razy w celu upewnienia, |; Po otwarciu zaworu katowego i uzyskaniu doplywu i Moc arzeweza W
czy w ktoryms miejscu nie nastapit wyciek. + wody wraz z wysunigciem dyszy nastgpuje wyciek | J _ - ugosc przewodu zasilajgcego | 1om
L WID'IE'}', hiﬂl]l' jEE’t I'II_'!IITI'I'IElll'I}I'I'I'I EjEIWiE-"I_iEI'I'I. | Eahezp]eg::enie przefgcznik m;uﬂn%?pgi?jrﬂlfiztmh'IEI'I'IP'E'TEIILII'H_-" Waga netto ﬂﬁln:g
'+ Po odzyskaniu zasiania dysza wroci do pozycji :
i . wyjsclowe], a woda przestanie wyclekac. E W przypadku wystapienia usterki zapoznaj sie z ponizszymi radami
X : — — —
) i ' Prosze wytaczyc zasilanie oraz doptyw wody ), UWHQE: Zjawisko Mozliwe przyczyny R?EWIE[EEI‘IIE
Zawor katowy '\ podczas demontazu. ,' Sprawds, czy zasilanie
|

zalaczonego zaworu Katowego oraz pozostaltych akcesoriow.

Dysza nie dziata lub Zawor doplywowy i odkreé zawér doplywowy
nieprawidiowo Zablokowana siatka z filtrem | Sprawdi siatke z filtrem
rozpryskuje wode Osadzony kamien blokuje .
wylot wedy Oczysc dysze szczoteczky
Wyciek wody Niaszezelnoié w misjseach tyezed | Dokrgé i uszezelnij miejsea tyczan

Zresetuj ustawienia
temperatury

Miska temperatura
wody | deski

Temperatura nie zostafa
ustawiona




